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Blasenfreie Förderung hochviskoser 
Klebe-, Dicht- und Vergussmaterialien

Vollumfänglich für zylindrische und 
konische Gebinde einsetzbar

Effizienterer Materialeinsatz

In Neuanlagen und zur Nachrüstung

Erweitert das Einsatzspektrum der  
Vakuumfassfolgeplatte:

Spreizring

Produkt-upgrade für die Materialfördereinheiten  
A220 und A280



Blasenfreie Materialförderung aus variablen Gebinden
Die patentierte Vakuumfassfolgeplatte kommt in unseren Materialfördereinheiten A220 und A280 zum Einsatz. Mit ihr lassen 
sich hochviskose Klebe-, Dicht- und Vergussmaterialien blasenfrei aus Hobbocks bzw. Pails fördern. 

Mit dem optionalen Spreizring steht eine neue Vorrichtung zur Verfügung, die das Einsatzspektrum der Vakuumfassfolgeplatte 
erweitert: Damit kann nun auch Vergussmaterial aus voll befüllten konischen Gebinden blasenfrei gefördert werden. 
Zudem lassen sich mit dem neuen Spreizring auch unterschiedlichste Gebindegrößen (Innendurchmesser: 281,5 -  
288 mm) prozesssicher abdecken. Dies ermöglicht einen effizienteren Materialeinsatz und sorgt in der Folge für eine  
erhöhte Kostenersparnis. 
Bei Bedarf wird der Spreizring in die Neuanlage integriert. Auch eine Nachrüstung von Bestandsanlagen ist möglich. 

Erweitert das Einsatzspektrum der Vakuumfassfolgeplatte:

Spreizring

Gebindespezifikation  
bei Einsatz eines Fördersystems mit Vakuumfassfolgeplatte

Ausführung  
ohne Spreizring1

Ausführung  
mit Spreizring2

Gebindeform3
zylindrisch • •
konisch •

Innen-Ø oben/unten [mm] 280,5 - 283,5 281,5 - 288

Außen-Ø (Grundfläche) [mm] 305

Höhe max. [mm] 450

Funktionsweise
Die Vakuumfassfolgeplatte ermöglicht ein blasenfreies Andocken an die Oberfläche des Vergussmaterials 
im Gebinde. Eingeschlossene Luft wird durch ein Vakuum in die Platte eingesogen. Die zugleich geglättete 
Oberfläche begünstigt einen konstanten Materialfluss.

Der neue Spreizring enthält eine aufblasbare Dichtung, durch die die Vakuumfassfolgeplatte während des 
Andockvorgangs gespreizt wird. Dies stellt eine optimale Abdichtung zwischen Platte und Gebinde-Innen-
wand sicher. So kann das Material nicht nur aus zylindrischen, sondern auch aus voll befüllten konischen 
Gebinden blasenfrei gefördert werden.

1 gültig für Scheugenpflug-Fördersysteme A220 Basic, A220, A280 
2 gültig für Scheugenpflug-Fördersysteme A220, A280
3 ohne Störkonturen (z.B. Sicken, Ausbeulungen)

Info: Mehr zum Spreizring 
www.scheugenpflug-dispensing.com/vakuumfassfolgeplatte

https://www.scheugenpflug-dispensing.com/produkte/materialaufbereitung-materialfoerderung/systeme-zur-foerderung-aus-hobbocks/vakuumfassfolgeplatte

